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安全须知

请务必遵守以下安全说明，以避免人身伤害或财产损失。因未遵循本手册说明而造成的损失，星纵

物联不承担任何责任。

危险警告

 安装和维护必须由具备相应资质的专业电工进行，并严格遵守当地的电气安全规范。

 请务必切断所有供电电源，确保电路中的电容完全放电。

 高电压可能导致生命危险！请使用绝缘工具，并佩戴绝缘手套。

注意

 本设备仅适用于室内场景使用。

 严禁拆卸和改装本产品。

 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用，远离冷源、热源和明火。

 严禁使设备受到撞击或震动。

 设备运行时会产生热量，请确保通风良好，切勿堵塞散热孔。
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星纵物联保留所有权利。
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一、产品简介

1.1 产品介绍

ACC10x 智能分体空调控制器，提供 4G 与 LoRaWAN®两种通信版本，以及插座式、单相导

轨式、三相导轨式三种安装形态，适配壁挂机、柜机、天花机等各类分体空调。

产品采用红外编码遥控技术，内置无线通信模块，可远程控制空调开关机、温度调节、模式切

换及电源通断；同时具备定时管理、限温保护与能耗统计能力，在保障室内舒适温度的同时，实现

高效节能与空调运行状态的集中管控。

1.2 产品亮点

 双通信版本可选：提供 4G 和 LoRaWAN®两种无线通信版本，适配不同场景的组网需求。

 全场景红外空调控制：可远程控制空调开/关机、调温、模式调节、风速调节、通断电，内置

主流品牌红外码库，兼容格力、美的、海尔、奥克斯、海信、TCL、大金等绝大多数分体空调。

 智能节能管控：支持制冷/制热/过渡/禁用四季模式，可强制禁用空调；可配置定时开关机、

定时调温、时段禁用，有效防止忘关空调与人为浪费；自带限温保护，自动规范温度区间，节

能效果显著。

 精准电力计量：内置计量芯片，实时监测电压、电流、功率、用电量，满足基础能耗监测需求。

 温度实时监测：插座式内置温度传感器，导轨式标配 3m 外置探头，精准采集环境温度，自动

联动空调调节。

 安装灵活通用：提供插座式(86 盒)、单相导轨式、三相导轨式三种形态，覆盖壁挂机、单相柜

机、三相柜机，适配不同功率与安装场景。

4G 版

 长周期流量配置：出厂内置 4G 物联网卡，8 年免费流量（30M/月），运维成本低。

 平台易对接：原生适配星纵物联 AIoT 平台，支持扫码快速绑定、IMEI 批量录入，高效便捷。

LoRaWAN®版本

 组网灵活：兼容标准 LoRaWAN®网关和第三方网络服务器，支持自组网。

 平台易对接：可快速对接星纵物联 LoRaWAN®网关和星纵物联 AIoT 平台/第三方物联网平台。
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二、硬件介绍

2.1 包装清单

序号 名称 数量

插座式

① 主机 1 台

② 安装螺丝 2 个

③ 合格证 1 张

导轨式（单相/三相）

① 主机 1 台

② 外接 NTC 温度探头 1 个

③ 外接红外探头 1 个

④ 合格证 1 张

如果上述物品存在损坏或遗失的情况，请及时联系您的代理或销售代表。

2.2 产品尺寸（mm）

ACC101

ACC102
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ACC103

三、接线示意图

插座式
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单相导轨式
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三相导轨式

四、产品安装
安全须知

 必须由持证电工操作，安装前务必断开总电源，严禁带电作业。

 单相/三相导轨式设备必须与合格的空气开关（断路器）配合安装，严禁脱离空开直接接入市

电，否则可能引发设备损坏或安全隐患。

安装位置要求

 控制器应安装在干燥、通风、无直射阳光、无腐蚀性气体的室内环境。

 插座式严禁紧贴空调出风口，避免温度采集失真导致控制异常。

 导轨式建议安装在配电箱/明装盒内，便于维护与防护。
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4.1 插座式

适用机型：16A 壁挂式分体空调

安装方式：86 底盒

安装步骤：

1. 断电操作：关闭空调前端供电回路断路器，使用验电笔确认线路完全断电。

2. 拆除原有插座：取下空调原有 16A 电源插座面板，松开接线端子，移除旧插座，保留 86 底盒。

3. 线路接线：按照控制器端子标识，将市电火线 L、零线 N、地线 PE 分别对应接入设备接线柱，

确保压线牢固、无裸露铜线，相线与零线不得接反。

4. 设备固定：将控制器主体嵌入 86 底盒，用配套螺丝拧紧固定，面板保持水平、贴合墙面，无松

动、无歪斜。

5. 位置确认：安装位置远离空调出风口，红外发射方向无遮挡，确保信号可正常覆盖空调接收端。

4.2 单相导轨式

适用机型：220V 单相柜式空调，额定电流≤60A

安装方式：DIN 导轨安装，搭配明装配电盒

安装步骤：

1. 断电与预处理：断开空调供电空开，确认断电后，拆除空调原有电源接线，记录接线顺序。

2. 安装固定：在原空开旁安装 4–6 位明装塑料配电盒，将控制器固定在盒内 DIN 导轨上，确保安

装牢固、位置规整。

3. 主回路接线
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 进线：将前端空开输出线接入控制器输入 L、输入 N 端子。

 出线：将空调电源线接入控制器输出 L、输出 N 端子。

 线缆要求：使用 4mm²及以上国标铜芯线缆，接线牢固，无松动无虚接。

4. 外置探头安装

 温度探头：将 3m 温度探头固定在空调回风口位置（与空调原厂温度探头同区域），接入

控制器温度传感器接口（无极性区分）。

 红外探头：拆开空调面板，将红外探头紧贴空调红外接收窗固定，理顺线材并用扎带捆扎，

接入控制器红外接口（左棕右蓝，区分正负极）。

5. 整理与防护：将所有线缆整理整齐，关闭配电盒盖板，粘贴设备标识，便于后期维护。

特殊场景（单相柜式空调用专用插座供电）

方案：可以把原有插座，先替换为空开，在旁边安装控制器。
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4.3 三相导轨式

适用机型：380V 三相柜式空调，每相额定电流≤60A

安装方式：DIN 导轨安装，搭配明装配电盒

安装步骤：

1. 断电与相序记录：断开三相空开，确认断电后，记录原接线 A、B、C、N 相序，严禁随意更改

相序。

2. 设备固定：在三相空开旁安装 6–8 位明装配电盒，将控制器固定在导轨上，保持水平稳固。

3. 主回路接线（关键：相序不可错乱）

控制器 7 个主接线端子自左至右依次为：

1-A 相进线、2-A 相出线、3-B 相进线、4-B 相出线、5-C 相进线、6-C 相出线、7-零线 N。

注：严格按照记录的原相序接线，确保进线与出线对应一致，相序错误会导致空调无法启动。

4. 扩展接口接线

 温度探头：接入 5、6 号端子（无极性），安装于空调回风口。

 红外探头：接入 9、10 号端子（9 正 10 负，棕正蓝负），固定于空调红外接收区。

5. 接线复检：全面检查相线、零线、探头接线是否正确、牢固，确认无误后整理线缆，关闭配电

盒。



12

特殊场景（三相柜式空调用专用插座供电）

方案：可以把原有插座先替换为空开，在旁边安装控制器。

4.4 温度探头安装（导轨式专用）

外置温度传感器应安装在空调内机的回风口处，与空调原厂温度传感器布置在同一区域，以确保采

集的温度数据与空调实际感知的环境温度一致。

注意：探头需避开出风口、热源及阳光直射区域，否则会导致温度采集失真，影响节能控制效果。
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4.5 红外探头安装（导轨式专用）

安装注意事项：

 探头必须正对空调的红外接收窗口，偏离会导致控制延迟或失败。

 探头周围不能有金属、塑料或其他物体遮挡，否则会阻断红外信号。

 延长线需固定在空调内部线槽内，避免被风机、导风板等活动部件拉扯或挤压。

1. 拆卸空调内机下外壳。

2. 拆卸空调上外壳顶部螺丝。
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3. 拆卸空调上外壳底部螺丝。

4. 取下空调上外壳。

5. 拆卸控制面板后壳螺丝。



15

6. 固定红外探头并整理线材：

 将红外延长线的水晶灯头部分，正对并紧贴空调红外接收窗口放置。

 用扎带将探头固定牢靠，避免移位或遮挡。

 将剩余的延长线沿空调内部线槽理顺，并用扎带捆扎固定，防止挤压、弯折或松动。

7. 装回后壳并固定线材。
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8. 装回空调上外壳。
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五、平台对接

设备支持快速接入星纵物联 AIoT 平台，实现空调远程控制、集中管理与能耗统计。

5.1 登录平台并创建项目

星纵物联 AIoT 平台包含两个入口：

 设备管理平台（https://iot.milesight.com)：用于设备添加、定时任务、规则与策略定义。

 应用平台（https://view.milesight.com）：做数据呈现、统一管理、智能场景等高级应用。

1. 注册/登录：支持手机号或邮箱注册，同一账号通用两个平台。

2. 创建项目：登录之后点击“点击此处创建项目”，输入项目名称与描述，完成创建。

5.2 添加设备到平台（4G 版）

配置准备：

 设备已正确接线

 SIM 卡通信正常

IMEI 和二维码位置：

 插座式：IMEI 信息和二维码位于上盖内部，需用一字螺丝刀撬开上盖后即可看到。

 导轨式：IMEI 信息和二维码位于机身侧面。

https://iot.milesight.com
https://view.milesight.com
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方式 1：平台添加设备

1. 创建设备类型

在平台左侧菜单中，选择“设备管理>设备类型”，点击右侧创建设备类型；选择公共产品后，在

公共产品库搜索并选择已有的“4G 分体空调控制器”完成创建。

2. 添加设备

进入“设备列表”，点击“创建设备”。设备类型选择刚刚创建的“分体空调控制器”。序列号填

写设备 IMEI 号完成添加。设备上电后自动上线。
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方式 2：移动端扫码添加

1. 登录平台微信小程序

打开微信，扫描平台二维码，进入星纵物联 AIoT 平台小程序登录页面。输入账号密码登录。

2. 选择项目

选择需要添加设备的项目（例如“测样”项目）。
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3. 添加设备

击“添加设备”按钮。打开扫码功能，扫描设备上的二维码。扫码后，系统自动读取设备 IMEI 号，

核对无误后确认添加。设备上电后自动上线。

5.3 添加设备到平台（LoRaWAN 版）

5.3.1 配置准备

 设备已正确接线并上电

 LoRaWAN 基站网关

5.3.2 添加步骤

1. 网关添加设备

网关需要先完成对控制器设备的添加，确保设备正常入网与上报数据。注意：在添加设备的时候“载

荷编解码器”需选择 None，否则可能导致数据无法正常解析。
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 指导文档：https://www.milesight.cn/support/milesight-gateway-4

 入网参数：设备接入 LoRaWAN®网络前需获取相关网络通信参数。

参数 说明

设备 EUI

LoRaWAN®设备的唯一识别标识符。

插座式：DevEUI 信息位于上盖内部，需用一字螺丝刀撬开上盖后即

可看到。

导轨式：DevEUI 信息位于机身侧面。

入网方式 默认 OTAA。

工作方式 默认 Class C。

应用程序密

钥

OTAA 入网使用的应用程序密钥（App Key），默认值为

5d9336f5f097f1512675ef2f2fa12eb2。

LoRaWAN

通信频段
默认通道：8-15（对应频率：471.9~473.3）。

2. 平台添加网关

登录设备管理平台，选择“设备管理>设备列表”，点击“创建设备”。选择公共产品后，在公共

产品库搜索“星纵物联网关”选择对应型号完成创建。

https://www.milesight.cn/support/milesight-gateway-4
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3. 网关连接平台

获取 MQTT 连接信息：点击网关的“设备名称”，进入设备详情页，点击“连接”获取网关 MQTT

连接信息。

网关 MQTT 连接平台：

在网关“Network Server>应用"页面，编辑应用并添加 MQTT 类型的数据转发。 进入 MQTT 配

置页面，输入在上一步骤获取的 MQTT 连接信息，并配置上下行主题。

上下行主题配置

 Uplink data 上行主题：data/DU_6D09c1kHcY/stream

 Downlink data 下行主题：data_set/DU_6D09c1kHcY/stream/$deveui
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其中的 DU_6D09c1kHcY 需要改为 MQTT 连接所使用的 Username。

4. 平台添加设备类型

登录设备管理平台，选择“设备管理>设备列表”，点击“创建设备”。选择公共产品后，在公共

产品库搜索“LoRaWAN 分体空调控制器”选择对应类型完成创建。

5. 平台上添加设备（需绑定到相应网关下）

登录设备管理平台，点击已添加的网关设备，进入网关“子设备”菜单，选择相应子设备并输入子

设备地址（子设备地址为传感器 DevEUI，需要全部小写，否则可能导致设备无法上线）

5.4 上行数据与下发控制

5.4.1 查看设备数据

设备上电后即可上线。点击设备名称进入详情页，可查看设备上报信息：·

 在线状态、信号强度、实时温度等
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 空调开关机/运行模式、设定温度/风速等

 电压/电流/功率、用电量统计等

5.4.2 远程控制

支持对空调进行远程通断电、开关机、模式设置、风速设置、温度调节等操作。点击左下角下发按

钮，在属性值下拉框选择对应的动作进行下发。

5.4.3 应用管理

如需更丰富的功能应用（对空调进行能耗统计，查看用电控制记录等统一管理功能）。可进入应用

平台配置，指导文档参考：
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https://milesight.feishu.cn/wiki/TO7WwhDypiWbJCkQMGtcSntanl6?from=from_copylink

六、空调红外码修改（默认：美的 0200）
设备默认适配美的空调，控制其他品牌需修改红外码。修改方式如下：

6.1 修改步骤

1. 进入指令下发页面

在设备调试界面，开启调试功能。在自定义下发界面进行下发修改。

2. 进入内置协议模式（必做）

下发固定指令让设备进入内置协议模式。

 自定义数据流：下发 modbus_req

 下发方式：MQTT

 下发内容：

{

"msg":"0001000000060106000D0001"
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}

3. 下发对应品牌红外码

指令格式：0001000000060106000EXXXX，其中 XXXX 替换为对应品牌红外码值（如格力通用：

0100），不同品牌红外码值参考：6.2 各空调品牌红外码值

 自定义数据流：下发 modbus_req

 下发方式：MQTT

 下发内容：

{

"msg":"0001000000060106000E0100"

}

4. 设备回复

当设备回复了和下发指令一样的内容代表红外码配置成功。
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6.2 各空调品牌红外码值

已验证：识别和控制都实测通过。

已识别：仅红外解码和识别。

已破解，未验证：可红外识别，实际控制未测试过。

不同空调品牌红外码对应表

品牌 遥控器型号 红外码值 状态

格力 YAP0F 0100H 已验证

格力 YB0FB2 0101H 已验证

格力 YAPOF10 0102H 已破解

格力 Y502 0103H

格力 YB0F2 0104H

格力 未知 0105H

格力 YB0F 0106H

美的 通用 0200H 已验证

美的 RN51F_BG 0201H 已验证

美的 PA400 0202H

海尔 通用 0301H 已验证

海尔 YR_M11 0302H

海尔 YR_M20 0303H

奥克斯 ykr_h_104 0401H 已验证

奥克斯 ykr_h_102 0402H

海信 Y-H1-02 0500H 已破解，未验证

海信 RCH_ROY7_1 0501H
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三菱 未知 0600H 已识别

三菱 RH14AS_527FL 0601H 已识别

三菱电机 KP07BS 0602H 已破解，未验证

科龙 dg11j1_12 0701H 已验证

科龙 KY_R01 0702H

科龙 RCH_ROY7_6 0703H

志高 KTCG3 0801H 已破解，未验证

小天鹅 RN02S13(2HS)/BG-X 0900H 已破解，未验证

飞利浦 FAC01MA1 0A00H 已破解，未验证

惠而浦 DG11E5-05(WLP2) 0B00H 已验证

小米 XMRM-012SJ 0C00H 已破解，未验证

夏普 A789JB 0D00H 已破解，未验证

LG 6711A20088B 0E00H 已破解，未验证

AMOI 夏新 通用 0F00H 已破解，未验证

长虹 KK22A-Z1 1000H 已破解，未验证

东洋 RKN502A 1100H 已破解，未验证

TCL GYKQ-34 1200H 已破解，未验证

TCL TCL_01B 1201H

TCL GYKQ-89 1202H

日立 1400H

national A75C2363 1600H

松下 A75C2665 1500H

松下 A75C2959 1501H

松下 A75C2829 1502H

澳柯玛 YKQ_AKM_03 1300H

澳柯玛 GYKQ_58_JY 1301H

新科 YKQ-XK-H01 1700H

冠远 未知 1900H
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附件、通信协议

星纵物联 AIoT 平台已根据本设备的通信协议完成物模型配置，设备上报参数的具体定义可参考下表。

modpoll 寄存器地址 寄存器 ID 名称 读写 说明 用途

网络

质量

描述

2000 07D0 42001 在线状态 只读 1 在线 0 不在线

离线判定：最近一次通讯距今 2560秒（无有

效通讯），或者上位机连续 2次发送命令无

响应。如果发生了一次有效通讯事件，则认为

在线。

2001 07D1 42002 注册状态 只读 1 已注册 0 未注册
从站设备是否做过网络参数设置规程。一般情

况下，只有做过注册的设备才能正常通讯。

2002 07D2 42003 信号强度 只读 单位 dbm
网关接收信号强度。值越大，设备距离网关越

近或者穿墙数越少。

2003 07D3 42004 生存期 只读 单位：秒。最大 65535秒
用于明确缓存记录的生存期。生存期越大，数

据的时效越差。生存期越小，越接近实时数据。

2004 07D4 42005 备用 只读 暂无。 用于其它重要网络质量描述字段。

业务

内容

2005 07D5 42006 设备类型 只读

1010 插座式

1011 单相导轨式

1012 接线盒式

1013 三相导轨式

2006 07D6 42007 当前室温值 只读 单位 0.1℃。例如：200代表 20摄氏度

2007 07D7 42008 当前湿度值 只读
如果支持湿度，值域[0-100]; 不支持湿

度的设备返回 0

2008 07D8 42009 主继电器通断 读写 0 断； 1 开, 2 断电中， 3 通电中

2009 07D9 42010 总用电量 只读 无符号数；单位：0.1度。值＝DATA/10;
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值域【0-999999】。1代表 0.1度2010 07DA 42011

2011 07DB 42012
总用电时间 只读

无符号数。单位 0.1小时。值域

【0-999999】。1代表 0.1小时2012 07DC 42013

2013 07DD 42014 电能：功率 P（A相） 只读 无符号数；单位W。值＝DATA；

2014 07DE 42015 电能：电压 V（A相） 只读 无符号数；单位 V。值=DATA/100

2015 07DF 42016 电能：电流 I（A相） 只读 无符号数；单位mA。值=DATA/1000

2016 07E0 42017 电能：功率 P（B相） 只读 无符号数；单位W。值＝DATA； 如果是单相设备，此处填 0

2017 07E1 42018 电能：电压 V（B相） 只读 无符号数；单位 V。值=DATA/100 如果是单相设备，此处填 0

2018 07E2 42019 电能：电流 I（B相） 只读 无符号数；单位mA。值=DATA/1000 如果是单相设备，此处填 0

2019 07E3 42020 电能：功率 P（C相） 只读 无符号数；单位W。值＝DATA； 如果是单相设备，此处填 0

2020 07E4 42021 电能：电压 V（C相） 只读 无符号数；单位 V。值=DATA/100 如果是单相设备，此处填 0

2021 07E5 42022 电能：电流 I（C相） 只读 无符号数；单位mA。值=DATA/1000 如果是单相设备，此处填 0

2022 07E6 42023 空调控制：开关机 读写 0 关； 1 开，2 关机中，3 开机中 读的值根据功率值判断实际开关机状态。

2023 07E7 42024
空调控制：最后一次

设定模式
读写

1 自动;2 制冷;3 除湿;4 通风;5 制

热;6 关机; 0 空值

可读，读的是最后一次平台发送的模式。

遥控器人为设定的，本系统不可知。受到红外

码库复杂度影响。暂时只支持关机，制冷，制

热三种命令

2024 07E8 42025
空调控制：最后一次

设定温度
读写

单位 0.1℃。例如：200代表 20摄氏度;

0 空值

可读，读的是最后一次平台发送的设定温度。

遥控器人为设定的，本系统不可知。

2025 07E9 42026
空调控制：最后一次

设定风速
读写

1 自动; 2 低；3 中；4 高。5 中+； 6

中-。7 低-；8 高+。 0: 空值

三速系统，采用：2 低；3 中；4 高。

五速系统，采用：2 低；3 中；4 高。5 中

+； 6 中-；

七速系统，采用：2 低；3 中；4 高。5 中

+； 6 中-；7 低-；8 高+。

本系统暂时只支持三速系统，全部空调品牌映

射到三速系统。



4

2026 07EA 42027 季节模式 读写

当前季节配置，0 夏季（夏天制冷调温），

1 冬季(冬天制热调温),2过渡季（自由

使用空调)，3 禁用模式

出厂值：过渡季。

切换季节模式，改变控制策略（不同的季节模

式下，控制策略不同。控制策略依赖于当前季

节模式）

2027 07EB 42028 节能模式 读写 0 节能 2 人工

0节能：限制空调发生浪费，需要检测到空调

的当前功率

2人工：自由使用空调，相当于无此控制器接

入

2028 07EC 42029 剩余用电量 只读
如果设备是预付费控制启用的，此值才

有意义。

2029 07ED 42030 门窗开关状态 只读 0 开； 1 关；2 未知

2030 07EE 42031 有人无人状态 只读 0 无人； 1 有人；2 未知

2031 07EF 42032 总功率 只读 无符号数；单位W。值＝DATA；
三相，ABC总功率。如果是单相的，等同于

A相功率值。

2032 07F0 42033 结束了
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