
CTH01 规格书

产品介绍
星纵物联 CTH01 是一款高性能智能电力监测终端。其采用主机+探头模块化设计，单台 CTH01 主

机支持同时采集 12 路电流与 3 路电压。通过高达 8kHz 的采样频率，可精准测量并计算有功/无功/视在

功率与电能、功率因数、谐波失真及三相不平衡度等关键参数，提供符合 IEC 标准的专业级能耗与电能

质量分析。

CTH01 基于 LoRaWAN®无线通信，并支持蓝牙本地配置，实现数据远程传输与参数无接触配置。

产品采用标准 DIN 导轨安装，兼容开合式互感器与罗氏线圈混合使用，且标配非侵入式磁吸测压配件，

部署灵活便捷。其内置大容量存储，支持丰富的阈值与自动告警功能，确保数据可靠与用电安全。

CTH01 可广泛应用于楼宇、办公、工厂、医院、公共事业单位、连锁门店等场景的能耗分析、设备

状态监控、光伏储能监测及电能质量分析，助力用户实现精细化的能效管理与节能优化。

智能电力监测终端
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产品亮点

全面精准的监测能力

 全参数精准计量：不仅测量电流、电压、功率因数，更精准计算有功/无功/视在功率与电能，提供

符合 IEC 62053-21/23 Class 1/2 标准的能耗数据。

 双向电能计量：支持正向与反向有功/无功电能独立累计，完美适配光伏发电、储能系统等新能源场

景，清晰核算自发自用与余电上网。

 电能质量监测：集成电压/电流谐波失真(THD) 及三相电压不平衡度分析，助力评估用电系统健康与

设备安全。

 集成温度监测：支持外接导线温度传感器，在监测电能数据的同时，实现对关键线路温度的监控与

过热预警。

灵活扩展的硬件能力

 12 通道灵活扩展：单台设备可独立配置为 12 路单相电路，或分组为 4 组三相电路，且支持三相与

单相混合配置，一机即可覆盖一个配电箱内的多数回路，大幅节省设备数量与安装空间。

 多互感器可选：可选配 100A/300A/500A/1000A 开合式电流互感器与罗氏线圈，且支持混合使用

（组内类型一致即可），轻松应对从分支回路到主进线的宽范围电流检测需求。

 非入侵式磁吸测压：除传统端子直接接线方式外，还提供非侵入式磁吸测压端子。无需接线，吸附

即可测量电压，安装快速且安全。

 工业级紧凑设计：采用标准 DIN 导轨设计，体积小巧，适应各类紧凑型配电箱环境。

高效配置与管理

 远程蓝牙配置：通过手机 App 连接设备蓝牙，即可完成参数设置、数据读取、电流方向调整等配置

工作，无需物理接触设备，更加安全与高效。

 高精度采样频率：6~8kHz 采样频率确保数据测量的准确性与真实性。

 强大的本地数据存储：设备可存储周期数据记录、告警记录，以及长达 12 个月能耗统计数据，确
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保关键数据可追溯。

 多重告警机制：支持用户灵活设定告警阈值，且具备超量程告警与断电自动告警。

开放集成的无线生态

 兼容性好：兼容标准 LoRaWAN®网关和星纵物联开放平台/第三方网络服务器平台，支持自组网。

 支持远程固件升级(FUOTA)：无需现场操作即可为已部署设备更新固件，极大降低了后期运维成本。

产品规格
电参测量

检测参数

 电压

 电流

 功率因数

 有功/无功/视在功率

 有功电能(正向/反向)、无功电能(正向/反向)、视在电能

 电压三相不平衡度

 电压总谐波失真 (THDv)

 电流总谐波失真 (THDi)

采样频率 6 ~ 8 kHz

工作频率 50/60 Hz

精度
有功电能: ±1% (依据 IEC 62053-21 标准)

无功电能: ±2% (依据 IEC 62053-23 标准)

温度

传感器类型 外接 NTC 传感器

测量范围 -20°C ~ 100°C

测量精度 ±1 %

电压接口

电路配置 三相（三相三线/三相四线）、单相（单相两线）、单相三相混合配置

量程 100 ~ 500V AC

测量精度 ±1 %

最大电压（N-L） 290 Vrms

最大电压（L-L) 500 Vrms

接线规格 电压输入线 12~26 AWG
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电流接口

电路配置
12 路电流通道

（支持单相与三相电路混合配置，兼容开合式互感器与罗氏线圈）

量程 可选 0~100A，0~300A，0~500A，0~1000A（可定制 0~4000A）

接口类型 RJ11

无线参数

通信协议 标准 LoRaWAN®协议

天线接口 1 × 标准 SMA 母头外置天线接口，特性阻抗 50 欧

工作频段 470~510MHz (多频段可选：

RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)

发射功率 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915)

接收灵敏度 -137dBm/125kHz SF=12

入网/工作模式 OTAA/ABP Class C

其他特性

LED 指示灯 1 × 状态/告警灯

按钮 1 × 复位按钮

USB 接口 1 × USB Type-C 接口（用于连接导线温度传感器）

软件功能

配置方式 支持通过 Toolbox App 进行蓝牙配置（蓝牙 5.0）

高级功能
数据存储（20000 条记录，2000 条告警）、数据分析（12 个月能耗统计数据）、

阈值告警、超量程告警、断电告警

物理特征

供电方式 12 V DC (±10 %)

绝缘电压 4kVac(r.m.s)(1mA/1min)

自身功耗 最大 5.8W

污染等级 2

过电压类别 Ⅲ

最大海拔 2000 m

工作温度 -20°C~70°C

相对湿度 ≤ 95% (无凝结)

防护等级 IP30

材质和颜色 ABS+PC (阻燃等级 UL94 V0)， 星霭灰

尺寸 49.3 × 98 × 90 mm

重量 165g（主机）

安装方式 DIN 35 导轨安装、磁吸安装（可选）
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电流互感器选型
类型 开合式电流互感器

量程 0~100 A 0~300 A 0~500 A 0~1000 A

精度等级 0.5

工作温度 -40°C~55°C

绝缘电压 3kVac(r.m.s)(1mA/1min)

阻燃等级 UL94 V0

尺寸
35.5 × 30.8 ×

45.6mm

56.5 × 36.5 ×

68.5 mm

69 × 42.1 ×

86mm

9631 × 595 ×

119 mm

导线孔径 Ф 20 mm Ф 24 mm Ф 36.6 mm Ф 51 mm

重量 100g 195g 287g 835g

安装方式 悬挂于被测电路

*： 如需更大量程的罗氏线圈产品，请联系我们销售代表。

产品尺寸（mm）


